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2,24Диоксид азота NO2

Углерод оксид СО

7

кВт·ч/м3

Плановые значения

 в т.ч. по годам реализации
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2025
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1,810
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1 349,00
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0,82

0,158

Форма № 3-ИП-ТС

1,560

84

1 973,05

2027

8

0,82

Акционерное общество "Стерлитамакские распределительные тепловые сети"

(наименование регулируемой организации)

Фактические 

значения

Текущее 

значение

Удельный расход условного топлива на выработку единицы 

тепловой энергии и (или) теплоносителя

%

5

0,82

4

0,82

0,158

3

0

85

Гкал/ч

0,158

0

Генеральный директор АО "СРТС" ___________________________М.П.Шаев

6,72

тн в год

6,72

1 350,09

1 975,49

Гкал в год

% от полезного отпуска 

тепловой энергии

1 350,09

1,810 1,810

Оксид азота NO 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36

2,24

Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия 

на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 

Правил согласования и утверждения инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

в_сфере теплоснабжения, а также требований к составу 

и_содержанию таких программ (за исключением таких программ, 

утверждаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410

1 348,33

2,24

6 1 975,49

7.1

7.2

6,72 6,72

0,158

0
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5 Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии 

по тепловым сетям

т.у.т./Гкал

т.у.т./м3

2,24 2,24

Руководитель регулируемой организации

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено 

в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

1

№ 

п/п

1

2

Наименование показателя Ед. изм.

Удельный расход электрической энергии 

на транспортировку теплоносителя

3

4 Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением 

процента износа объектов, существующих на начало реализации 

инвестиционной программы

Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей

7.3

тонн в год для воды

куб. м для пара

Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии 

по тепловым сетям

2

7


